Kugelfiihrungen
spielfrei - hochgenau - lange Lebensdauer

Dreh- und Hubbewegung

Standardelemente

Trotz hoher Fertigungsgenauigkeit (1/3 1ISO T3) werden alle PHZ-Kugel-
fuhrungen individuell mit optimaler Vorspannung gepaart. Dies garantiert
nicht nur einen spielfreien Lauf sondern auch lange Lebensdauer. Bei richtiger
Dimensionierung und korrektem Einbau, unter Beachtung der geforderten
Reinheit, sind beinahe unbegrenzte Lebensdauerwerte erreichbar - im
Bereich einiger 10 Millionen Hube. Dabei gehen die hervorragenden
Eigenschaften nicht verloren.

Technische Daten

100C6 gehartet 62HRC
auf Wunsch rostfrei
h3

Messing

- auf Anfrage Aluminium

100C6 gehértet 62HRC

auf Anfrage rostfrei

DIN 5401 Klasse 1

Spalte KZ in Tabelle

Spalte Co total in N

Spalte C10 Sektion 10mm in N

~ 100C6 gehartet 62HRC

auf Wunsch rostfrei
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bei kompletten Fihrungen mit
optimaler Vorspannung gepasst
Einzelteile 0/-0.01mm
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Kugelkafige

LhAA A s B IR o 5 10
K0305015 15
K0305020 20
K0305030 30

e 10

K0406015 15

24
36
48
72
24
36

20
20
20
20
22
22

Kugeln 1.00 mm
Bestell Nr. Welle Hiilse Liange KZ C10 Co

14
24
34
54
15
26
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